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工事轻型泵浦
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特点

工事轻型泵浦

自冷式泵浦，水流流經馬達側，馬達溫升低，適合長期運轉。

GD-400(R)/750(R)軸封座以下的部位零件 : 耐磨片、葉輪、罩殼、罩殼蓋，全部包覆特殊合成

橡膠材質，高耐磨耗，適用泥沙水之排放。

GD-400(R)/750(R)馬達框架及軸封座使用輕量化的鋁合金製成，便於移動，機動性高 ; 一體成型

的不銹鋼過濾器，不易銹蝕，優於一般鐵網過濾器。

兩款液位浮球裝置可供選擇 : 直立式浮球(FV)及一般式浮球(F) ; 泵浦會在水位升高時自動啟動，

水位降低時自動停止，裝置簡單實用，成本低，不需人員操作。

全新雙角度出口設計，方便各種環境的使用，狹窄積坑(圖一)或大面積的抽水環境(圖二)均能

輕易抽水。

GD-1100馬達框架鐵板厚度3.2mm，更耐碰撞，外觀不易變形，降低泵浦損壞機率；泵殼內包

覆耐磨性橡膠EPDM材質，具有耐砂石磨損特性(圖三)。

(圖一)

直立式浮球應用於狹窄的積坑環境。

(圖二)

一般式浮球應用於大面積的抽水環境。

(圖三)

井徑8"可放管內-工地排水用。

GD-FV GD-1100GD-F GD-400/750



用途
土木建築泥沙水排除

雨水積水排除

景觀園藝用水
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型式说明
GD
泵浦
型式

400
瓦
W

合成橡膠 + SPCC (0.4~0.75kW)‧
鉻鋼 (1.1kW)

特殊型式規格可訂製

主要标准规格
項目 說明

抽取液
液溫 0~40°C  
液質 泥砂水、工事用水

構造

頻率 50Hz

電動機

絕緣等級 B級 (0.4~0.75kW)‧F級 (1.1kW)

防水等級 IP68

保護裝置 馬達過載保護器

軸承 深溝滾珠軸承

密封 雙組式機械密封

葉輪 渦流式

材質

上蓋 ADC12 (0.4~0.75kW)‧FC200 (1.1kW)

馬達框架 ADC12 (0.4~0.75kW)‧FC200 (1.1kW)

軸心 SUS410 (0.4~0.75kW)‧SUS403 (1.1kW)

密封 CA/CE & SiC/SiC

罩殼 合成橡膠 (0.4~0.75kW)‧FCD500 (1.1kW)

葉輪

過濾器

電纜線

其他

SUS304

VCT/H07RN-F

2極 ‧ 乾式鼠籠型電動機
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性能规格表
※泵浦重量不含電纜線、出口管。
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低吸轻型泵浦

地下室、水池、積水排除

水塔、泳池、景觀池清洗時排水

水災淹水、地面積水排除

用途

業界最佳低吸功能設計，啟動點於水位5mm以上即可抽取，

連續運轉可抽到1mm超低水位。

重量輕，機動性高，地面積水排除最佳選擇 。

自冷式泵浦，水流流經馬達側，馬達溫升低，可長時間運轉。

使用前也無需於泵浦內預先加水，方便使用。
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性能规格表
※泵浦重量不含電纜線、出口管。

功率

kW (HP)
口徑

Inch (mm)
相數

Ø
啟動

方式 m³/min

GD-400R 0.4 (0.5)

重量

kg

外型尺寸 mm

B CA
型式

標準
揚程

m
1" (25) 1 電容 9.5 0.06 304209 20511.83.6
2" (50) 1 電容 8 0.12 304240 20511.87.2

GD-750R 0.75 (1) 1" (25) 1 電容 13 0.08 326209 205144.8

m³/h

標準水量


